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CARBO 0/14

Petrographie : CALCAIRE DUR VISEEN

SCALPAGE TRAITE A 1% DE CHAUX CL90-Q (R5,P2)

Resultats de production

jusqu'au 22/12/22

Annule et remplace la FTP du 11 juillet 2022
0.063 | 0.08 | 0125 | 0.25 0.5 1 2 4 5 6.3 8 10 12.5 14 16 20 MB VBS

Maximum 13.91 14.60 17.12 20.15 22.48 28.80 43.80 55.57 63.97 78.88 91.06 98.14 99.57 99.83| 100.00| 100.00 3.80 0.16

L iisErEl e 10.97 11.49 13.83 17.00 21.24 28.24 40.35 55.46 62.99 72.73 81.91 90.57 96.30 98.61| 100.00| 100.00 2.69 0.12

| Moyenne Xf 7.92 827 9.86 12.58 16.12 21.53 30.75 4373 50.76 58.76 70.14 80.68 90.01 92.99 9573 9967 1.49 0.07
‘X“T%XECE‘"‘WF—’ES 4 .87 5.06 6.20 8.17 11.00 14.82 21.14 31.99 38.53 4479 58.38 70.79 83.73 87.37 90.99 98.68 0.30 0.02
| Minimum 475 497 5.97 7.48 972 11.61 15.14 24.45 31.05 34.12 53.38 68.51 84.18 87.62 89.78 97.33 0.40 0.02
| Ecart-type 2.440 2.575 2.930 3.533 4097 5370 7.685 9.386 9784 11179 9.411 7.910 5.030 4.498 3.793 0.790 0.954 0.043
‘Nﬂmbmderésunats 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
4.0 ——
904 980 Autres caractéristiques
Teneur en chaux 1%
Coefficient Cu 50.0
80+ 88.7 Coefficient Cc 5.1

Essai Los Angeles (sur fraction 6.3/10)  [EN 1097-2 |25 %
ENLA+ENMDE (sur fraction 6.3/10) NF P 18-545 |37

704 741 Essai micro-Deval (sur fraction 6.3/10)  [EN 1097-1 |12 %
Masse volumique en vrac EN 1097-3 | 1.40 Mg/m3
ds OPM 2.13
2 60+ s teneur en eau a l'optimum proctor modifié 4.60 %
E ' ds OPN 1.99
% teneur en eau a I'optimum proctor normal 4.90 %
@ 50+ 8 classement GTR R21 limite D21/B51
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Dimension enn mm WIL 11.07.00.61-2 (c) Arcade 1996,2022

le Responsable Laboratoire
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100 L
| #"Moyenne
el [Fuseau de fabrication




