BOCAHUT SAS - site de HAUT-LIEU

Fiche Technique
de Produit

Date d'émission 01/01/2024 Fin de validité le 30/06/2024

BP 40051
59362 AVESNES SUR HELPE CEDEX
Tel:03.27.56.11.56 Fax:03.27.56.11.50

0/80 eoliennes

Petrographie : CALCAIRE DUR VISEEN

BOCAHUT
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Annule et remplace la FTP du 13 juillet 2023

Partie contractuelle

Valeurs specifiees sur lesquelles le producteur s'engage
Norme

GTR (NF P 11-300)

Code
D31 (16/02/2018)

Classe granulaire
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Dimension en mm

WIL 11.07.00.61-2 (c) Arcade 1996,2022

le Responsable Laboratoire
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Adresses sur quefairedemesdechets.fr
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Partie informative
Resultats de production
du 05/07/23 au 19/12/23
0.063 | 0.08 | 05 2 4 5 6.3 8 10 12.5 14 16 20 31.5 40 50 63 80 90 100 | 125 | MB | VvBS
‘ Maximum 58 6.0 14 24 29 32 35 37 39 41 43 44 50 62 70 81 89 %6 100 100 100 250 010
‘ Moyenne Xt 44 47 10 16 23 26 28 30 32 35 37 39 43 57 65 73 82 93 100 100 100 128] 005
‘ Minimum 20 22 6 11 17 20 22 24 26 29 30 32 36 48 57 62 70 88 93 100 100 040] 002
‘Ecaﬂ—type 086 090 19 34 35 38 37 37 38 38 38 39 41 39 41 5.0 47 20 14 00 00] 0424 0027
‘Nnmbre de résultats 26 26 26 26 2 26 26 26 26 2 26 26 26 26 26 26 2 26 26 26 26 2 26
100
/ Moyenne
90 + Autres caractéristiques
Indice de concassage P 18-540 C90/3
20 - Angle de frottement interne 42°
Coefficient Cu 70.0
Coefficient Cc 3.7
707 Coefficient d'aplatissement EN 933-3 14 %
Sensibilité au gel/dégel NF EN 1367-1 | Non Gélif
) 60 4 Essail Los Angeles (sur fraction 6.3/10) EN 1097-2 20 % <45
= ENLA+ENMDE (sur fraction 6.3/10) [NF P 18-545 |30
2 Essail micro-Deval (sur fraction 6.3/10) [EN 1097-1 10 % <45
- 50 - )
= Masse volumique en vrac EN 1097-3 1.65 Mg/m3
% Densite en place 2.20
o 40 - classement GTR R21 D31
Classement GTR (version 2023) R3L1 VCIG31
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